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          ThreeBond 7784

                                                       Műszaki adatlap


Arany Címkés pillanat ragasztó széria (ultra-gyorsan kötő típus)

1. Termékleírás
A ThreeBond 7784 egy ultra-gyorsan kikeményedő típusú pillanat ragasztó, amelynek fő komponense az
      etil-α-cianoakrilát. 
       Amikor az  anyagok egyikének felületén vékonyan elkenjük a ragasztót, és összeillesztjük az összeragasztandó 
       felületeket, akkor pár másodperc, illetve pár perc alatt szilárddá keményedik ki, mivel a ragasztó kémiai 
       reakcióba lép az összeragasztandó felületen nyomokban ott levő vízzel. Számos anyagot meglehetősen  gyorsan 
       képes összeragasztani.
     (Az alábbiakban a ThreeBond márkanév TB-ként lesz rövidítve.)
2.   Jellemzői
      (1) A ragasztó pillanatok alatt (2 másodperctől 3 percig terjedő időtartam alatt) erős kötést alakít ki.
       (2) Egy komponensű ragasztó, amelynek könnyű a használata.
       (3) Gyorsan kikeményedik és sokféle anyagot ragaszt (akár porózus és savas  anyagokat is) rövid időn  belül.
       (4) Hasznos, mivel lerövidíti a munkaidőt és növeli a munka hatékonyságát.
       (5) Sokféle anyagra használható, erősen kötő ragasztó.

3. Alkalmazási terület
 (1) Bármely anyag esetén, amely gyorsan összeragasztandó.
 (2) Vezetőképességet igénylő ragasztás esetén.
 (3) Olyan ragasztóanyagok esetén, mint például az epoxi gyanták vagy akril ragasztók, amelyek    
      kikeményedése hosszabb időt, illetve támasztást igényel és ezért átmenetileg rögzíteni kell a részeket. 
4. Tulajdonságok és jellemzők
4.1  A TB7784 folyadék jellemzői és kötési ideje

1. Táblázat A TB7784 folyadék jellemzői és kötési ideje
	Jellemzők
	Az anyag, amin tesztelték
	Mérték-egység
	TB7784
	A jelenlegi termék (gyorsan keményedő)
	Tesztelési Módszer

	Szín
	-
	-
	Színtelentől az átlátszó világos sárgáig
	Színtelentől az átlátszó világos sárgáig
	
3TS-201-02

	Viszkozitás
	-
	mPa∙s
	160
	150
	3TS-210-01

	Fajsúly (25˚C)
	-
	-
	1,05
	1,06
	3TS-213-02

	Kötési idő (25˚C, 50% relatív páratartalom)
	NBR
	

Másod-perc
	2
	3
	3TS-220-01

	
	Vas
	
	3
	5
	
3TS-220-04

	
	PC
	
	10
	15
	

	
	PBT
	
	7
	15
	

	
	Japán ciprus
	
	15
	45
	

	
	Savas papir
	
	7
	15
	-

	Nyírószilárdság (25˚C, 50% relatív páratartalom, 24 órán át)
	Vas

	
MPa
	15,3
	18,0
	
3TS-301-11

	
	PBT
	
	4,5
	4,5
	


Megjegyzés: Kötési idő: Vas esetén csak zsírtalanított SPCC-SB anyagot használtak. A többi anyagot előkezelés nélkül tesztelték.
4.2  A ragasztás erőssége különböző anyagok esetén
A nyírószilárdság tesztelésekor a fémből lévő próba-darabokat homokfúvással letisztították. A többi anyag esetén előkezelést nem alkalmaztak. A próba anyagokat 25˚C-os, 50% relatív páratartalmú légtérben ragasztották össze, és 24 órán át ilyen körülmények között hagyták kikeményedni. Ezután a ragasztás erősségét szobahőmérsékleten mérték. A tesztelés módszere: Nyírószilárdság (3TS-301-11)
2.sz. táblázat  -  TB7784 ragasztási ereje különböző anyagokon tesztelve
	Az anyag neve
	Nyírószilárdság (MPa)

	Vas
	15,3

	Alumínium
	16,1

	SUS
	15,4

	Sárgaréz
	11,5

	Vörösréz
	13,3

	Nikkel
	15,7

	Cink-kromát
	8,0

	Kemény PVC
	4,4(٭)

	PC (polikarbonát)
	6,9(٭)

	Fenol
	10,8(٭)

	Nylon 6
	7,5(٭)

	Nylon 6,6
	12,0(٭)

	Noryl
	9,8(٭)

	ABS (akilonitril-butadién-sztirol gyanta)
	6,3(٭)

	Epoxi üveg
	18,8

	PBT (polibutilén-tereftalát)
	4,5

	PET (polietilén-tereftalát)
	10,6(٭)

	PPO (polifenilén-oxid)
	6,8

	PPS (polifenilén-szulfid)
	2,5

	HIPS (nagy szilárdságú polisztirol)
	4,4(٭)

	Akril
	8,7(٭)

	Poliacetál
	1,3

	NR (természetes gumi)
	0,4(٭)

	CR (kloropén gumi)
	0,6(٭)

	NBR (nitril alapú gumi)
	0,8(٭)

	SBR (sztirol-butadién gumi)
	1,7(٭)

	EPDM (etilén propilén dién monomer)
	0,8(٭)

	Savas papír
	-(٭)

	Balsa
	1,8(٭)

	Lauan (funér lemez)
	8,3(٭)

	Japán ciprus
	10,5(٭)
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4.3    A ragasztás erőssége különböző páratartalmú környezetben
                A próbadarabokat állandó hőmérsékleten (25˚C-on) különböző páratartalmú  környezetben ragasztottuk 
        össze és ugyanebben a környezetben meghatározott ideig hagytuk kikeményedni. Ezután szobahőmér-
        sékleten mértük meg a nyírószilárdságot. 
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                                               Vízszintes adatok:  Idő (perc) (RH: relatív páratartalom)                                                                          
                                                              Függőleges adatok:   Nyírószilárdság ( MPa)

                1. Ábra: A TB7784 kötőképességének változása a levegő páratartalmának függvényében       

 4.4    A TB7784 kikeményedés utáni jellemzői
3. Táblázat  A TB7784 kikeményedés utáni jellemzői

	A próbák adatai
	Mértékegység
	Eredmény
	Tesztelési Módszer

	lineáris hőtágulási együttható

(0ºC-tól 100ºC-ig)
	/ºC
	83-135
	3TS-501-05

	üvegesedési pont

(DMA E’ csúcs)
	ºC
	118
	3TS-501-04

	Keménység
	-
	D82
	3TS-215-01

	Dielektromos átütési feszültség
	kV/mm
	26
	3TS-406-01

	Fajlagos térfogati ellenállás
	Ω∙m
	1,46∙1014
	3TS-401-01

	Fajlagos felszíni ellenállás
	Ω
	1,82∙1015
	3TS-402-01

	Dielektromos állandó
	1 kHz
	-
	6,08
	
3TS-405-01

	
	1 MHz
	-
	5,29
	

	dielektromos veszteségi tényező
	1 kHz
	-
	0,037
	

	
	1 MHz
	-
	0,028
	


5. Tartósság
5.1   Hőellenállás
Acéllemezeket használtunk próbadarabnak. Ezeket ragasztottuk össze 25ºC-on, 50% relatív páratartalmú környezetben. 24 órán keresztül hagytuk kikeményedni ugyanebben a környezetben. 
Ezután, meghatározott időn keresztül, különböző hőmérsékleten hagytuk öregedni a ragasztást, majd a próbadarabokat szobahőmérsékletre visszahűtve mértük meg a nyírószilárdságot (3TS-301-11).
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                                                                                Öregedés időtartama (órák)
                                                                   2. Ábra: A TB7784 hőellenállása       
5.2     Nedvességállóság
          Próba anyagként alumíniumot használtunk. Ezeket ragasztottuk össze 25ºC-on, 50% relatív páratartalmú környezetben. 24 órán keresztül hagytuk kikeményedni ugyanebben a környezetben. Ezután, meghatározott időn keresztül, különböző hőmérsékletű és páratartalmú környezetben hagytuk öregedni a ragasztást, majd a próbadarabokat szobahőmérsékletre visszahűtve mértük meg a nyírószilárdságot (3TS-301-11).
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                                                                                   Időtartam (óra)
   3. Ábra: A TB7784 nedvességállósága

6.     Kémiai ellenálló képesség
        Miután a próbadarabok ragasztási erejét (vas/vas) megmértük, 250 órán keresztül az alábbi vegyszerekben áztattuk őket, majd szobahőmérsékleten újra megmértük a próbadarabok nyírószilárdságát.  

4. Táblázat A TB7784 különböző vegyszerekkel szembeni ellenálló képessége
	Vegyszer
	Áztatási hőmérséklet
	Nyírószilárdság (MPa)

	Áztatás előtt
	-
	15,3

	Izopropil-alkohol
	25ºC
	17,9

	Toluol
	25ºC
	16,0

	Benzin
	25ºC
	15,7

	Motorolaj
	40ºC
	17,1

	Hosszú élettartamú hűtőfolyadék (50% aq)
	25ºC
	15,0



7.     Felhasználás

        (1) Az összeragasztandó felületről távolítsa el a nedvességet, olajat, rozsdát és más szennyeződéseket.

               (2) Kenje a ragasztót az összeragasztandó felületre. Minél vékonyabban keni, annál erősebb lesz a 
               ragasztás.

               (3) Dörzsölje össze a felületeket, hogy a ragasztó vékonyan és egyenletesen kenődjön szét, ezután 
                rögzítse a részeket a megfelelő helyzetben.

               (4) A kötési idő némileg az anyag, és a felületek minőségétől függ. A ragasztó 2 másodperctől 3 percig 
                terjedő intervallumban szilárdul meg és 30 perctől 2 óráig terjedő idő alatt éri el a maximális kötőerőt. 

8.     Tárolás
 A magas hőmérséklet, a magas páratartalom, és az ultraibolya sugárzás rontja a ragasztó minőségét.                 
         Használat után. Szorosan szorítsa rá a kupakot, tárolja  5-10˚C között egy sötét és száraz helyen (egy 
         hűtőszekrényben). Közvetlen napfénynek ne tegye ki.
9.    Hulladékkezelés
Miután az összes ragasztót elhasználta, a dobozt ipari hulladékként kell kezelni, és egy hivatalos ipari hulladéktároló-
         helyen kell elhelyezni.

10.     Alkalmazandó előírások
 
(1) Tűzbiztonsági szabályzat: Negyedik osztály, hármas típusú kőolajból készült termék. III. Kockázati 
               osztályba tartozó cianoakrilát ragasztó. Gyúlékony.
               (2) Laboratóriumi Biztonsági és Közegészségügyi Szabályzat: Nem alkalmazható.
11.     Használati utasítás

· Gyermekektől távol tartandó.
· Gyúlékony. Tűz közelében ne használja.
· Irritálhatja a szemet, bőrt és a légzőszerveket. Használata során a következő védőruha szükséges: maszk, kesztyű (nem áteresztő) és védőszemüveg. Vagy jól szellőző nyílt téren, vagy saját szellőző rendszerrel ellátott zárt térben.
· Abban az esetben, ha a ragasztó a szemébe kerül, 15 percen át folyóvízben mossa, és azonnal forduljon orvoshoz. Mialatt a szemét mossa, ne pislogjon, és ne dörzsölje a szemét. Soha ne alkalmazzon semmilyen vegyszert, mivel ebben az esetben a szemgolyó károsodhat.

· Ha a ragasztó a bőrére kerül, törölje le egy darab ronggyal, majd langyos, szappanos vízzel tisztítsa meg a bőrt.

· Ha bármi szokatlant érzékel, függessze fel a ragasztó használatát és forduljon orvoshoz.

· Emberi testen nem alkalmazható.

· Allergiára hajlamos, illetve érzékeny bőrű embereknek nem ajánljuk a használatát.

· A ragasztó kilövellhet a tubus száján. Kinyitáskor soha ne vegye úgy le a kupakot, hogy a tubus szája bárkire is irányul.

· A bőrön és a nyálkahártyákon erősen és gyorsan megköt. Kérjük, kezelje óvatosan a ragasztót.

· Ha az ujjai összeragadtak, és nem tudja szétválasztani őket, akkor ne erőltesse, hanem dörzsölje őket kb. 40˚C-os meleg vízben.
· Az öltözetre jutva, a kémiai reakció során keletkező hő égési sérülést okozhat. Kérjük, kezelje óvatosan a ragasztót.

· A kikeményedés során, annak körülményeitől függően, nagy mennyiségű hő és hab keletkezhet. Használat előtt alaposan ellenőrizze a kikeményedés körülményeit.
· Soha nem tegyen  lúgos anyag, vulkanizáló szer és epoxi gyantát vulkanizáló vegyszer közelébe.
· A lecsapódás elkerülése érdekében vegye le a tetőt, miután tubus szobahőmérsékletűre melegedett.
· Előre győződjön meg arról, hogy a ragasztó milyen hatással van az összeragasztandó anyagra. Ha bármilyen nehézség felmerül, akkor ne alkalmazza a terméket.
· A kémiai reakció során felszabaduló hő egyes anyagokat deformálhat.
· A termék egyes anyagokat roncsolhat.
· A ragasztás során a felesleges, megszilárdult ragasztó a ragasztott részek oldalán fehéres.
· Nem ragasztja a polietilén, polipropilén és fluor tartalmú műanyagokat, a szilikon gyantát, a lágy vinil-kloridot illetve az üveget.   
· Egyéb kockázatokról és mérgező hatásról, amelyeket itt nem említettünk, tájékozódjon a Biztonságtechnikai Adatlapról.
    Figyelmeztetés
	 Csak ipari felhasználásra
	(Háztartási termékek ragasztására ne használja.)



Ez a ragasztó általános ipari felhasználásra lett kifejlesztve. A termék használata előtt kérjük az  alábbi értékesítési feltételek elfogadását.
· Az itt megadott technikai adatok pontosságáért nem vállalunk felelősséget, ezek a saját tesztelési módszereink alapján végzett kísérletek eredményei.
· Kérjük a fogyasztókat, hogy használat előtt győződjenek meg arról, hogy a termék megfelel-e  a kívánt felhasználási célnak, és biztonságosan felhasználható-e. 
A fogyasztó vállalja a felelősséget és kockázatot a termék felhasználásával kapcsolatban. 
Soha ne alkalmazza a terméket orvosi implantátumok  ragasztására, amelyeket beültetnek , vagy érintkeznek a szervezettel, vagy bent hagyhatnak a  szervezetben.
· Nem vállalunk felelősséget semmilyen balesetért, illetve anyagi kárért, amely a termék nem megfelelő felhasználásából adódott. Ne használja, ha nem ismeri a termék jellemzőit, illetve  használati utasítá-sát. 

· A termékről részletes biztonsági információkat a Biztonságtechnikai Adatlapon (MSDS) talál. 
Az MSDS megtalálható irodáinkban, illetve ügyfélszolgálati központjainkban.
· A fenti dokumentum tartalmát saját kezdeményezésünk alapján megváltoztathatjuk.
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3. oldal, összesen: 5

